Regn-Taget REMO 3T

Sjalvgaende bevattningsapparat med extra stark och kraftig turbindrift.

« Underhallsfri turbindrift.

« Upp till 60 I/min med standardmunstycke.

« Bevattnar en yta upp till 40 x 140 m per uppsattning.
« Hastighet 10-25 m per timme.

« Automatisk avstéangning.

« Min. arbetstryck 3 bar.

« Max arbetstryck 8 bar.

« 1” slanganslutning med klokoppling.

* 34" eller 1” spridaranslutning.

 Nettovikt 37 kg.

Den sjalvgaende bevattningsapparaten REMO 3T &r en ekonomiskt férdelaktig metod att tillféra
nederbdrd med en obetydlig insats. Idealisk for fotbollsplaner, golfbanor, parker, kyrkogardar,
plantskolor, ridanldéggningar och andra stora ytor.

KRAFTIG TURBINDRIFT......
Regntdgets mycket starka turbindrift gér att den utan svarighet kan dra extra I1anga slangléngder,
upp till 120 m.

UNDERHALLSFRI......
Turbindriften samt véaxelldda och turbinhus i kraftig gjutjarnskonstruktion garanterar att REMO 3T
praktiskt taget ar underhdllsfri, (inga kugghjul i plast).

LATTANVAND......
Robust och kompakt utférande. Enkel att stalla upp . Flyttas latt fér hand till nasta startplats.

AUTOMATISK AVSTANGNING......
Vattenflodet stangs automatiskt av nar avstdngningsskenan stoter emot stopp-pinnen vid slutet
av kérbanan.

SLANGEN......
Fér maximal kapacitet anvédnd 60 m 1” heliflatslang.

100 M STALLINA INGAR......
Latt att hantera. Extra hallbar och 18ng livslangd. Underh3llsfri.

STORA HJUL......
De fyra stora och breda hjulen garanterar extra skonsamhet mot graset samt gér REMO 3T aven
for ojamna underlag.

JAMN NEDERBORD......
Genom turbindriftens jamna gang och spridarens optimala vattendistribution erhlls en extremt fin
och jamn nederbérd.
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Lika bra som regn... fast mycket palitligare.
Regn-Taget REMO 3T == sjidlvgaende
bevattningsapparat.

KAPACITET REMO 3T
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* Samiliga spridare leveraras med standardmunstycke o 6.4 mm.
20gar gana information om kapaciteten for ancra munstycken och spricare.

Anslutningsdetaljer, tillbehdr och materiallista. Materiallista for bevattningssystem REMO 3T

Kvant. Mtrl.
Svive ——-&' m 1 REMO 3T med 374" helcirkelspridare

eler 1" sektor/cirkelspridare

60 m 1° slang Helifiat

1 7642 snabbkopplingsventil

1 7641 nyckel

1 7642 snabbkopplingsventil (fér fotbollsplaner 2 st)
Tillbehor

Stangvagnar, kickopplingar, slangklammor, ventiler, pumpar mm.



