Skotselinstruktion for REGN-TAGET REMO 3T

Fore anvandning

1. Se ill att alla delar, som lag omonterade i kartongen, har blivit korrekt monterade pa REMO 3T.
Alla skruvar och muttrar maste vara noggrant atdragna.

2. Kontrollera att avstangningsskenan stanger automatiskt nar maskinen kommer fram till stoppbrickan.
Justera om sa ar ndvandigt.

3. Kontrollera regelmassigt underhallet av maskinen och att den &r tillrackligt smord.

Sakerhet

1. Fore start - se till att ingen befinner sig i nérheten av REMO 3T. Se speciellt upp for bam!

2. Vattenspridaren fér ej vara riktad mot nagon person. Stralen kan orsaka huvud- och dgonskador.

3. Kontrollera om det finns nagra elledningar dar maskinen skall ga. | sa fall, hor efter med elverket om sakerhetsavstand.

Underhall

1. Kontrollera regelmassigt muttrar och skruvar och om nddvandigt dra &t dem.

2. Efter bevattningssasongen rekommenderas att maskinen toms pa allt vatten genom blasning med tryckluft.
Detta utgor ocksa antifrostskydd. Rengdr sen maskinen och smdrj den.

Fig. 1

Uppstallning

1. Skruva pa spridaren (fig 1) pa turbinens utiopp. Tata med géngtejp. Man. vev

2. Montera den manuella veven (fig 1) (inkluderad i leveransen) pa
lintrummans vevaxel.

3. Anvénd en slang av hog kvalitet. Vi rekommenderar var HELIFLAT-slang dim. 1".
4. For bevattning av en fotbollsplan med vattenuttag vid vardera mittstolpen, skall slanglangden vara 60 m.
5. Bestam start- och stopplatsen. Placera ut Regn-Taget.
6. L&gg ut slangen paraliellt med 1 meter avstand till gangstréckan. Se nedanstaende skiss.
Anslut nu slangen till vattenposten och till REMO 3T. Spola forst igenom den for att f& bort smuts och sand.

Géngstracka upp till 100 meter

Lina ca. im ﬂj
Stoppinne

g Vattenpost Slang

7. Frikoppla lintrumman (fig 2) genom att dra ut och vrida ratten for frikopplingsspérren. Dra nu ut linan (forsiktigt s&
att inte trumman gér for fort), lagg den langs med gangstrackan och fast den med stoppinnen vid stopplatsen.
Linda nu upp linan med veven sa att den blir spand. Las trumman genom att vrida frikopplingsspérren sa att den
griper in i tappen igen (fig3). Kontrollera att linan ligger ordentligt pa trumman.

Linan far inte hoppa av trumman, vilket kan hédnda om den dras ut for fort.
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Lintrumman i frikopplat lage Lintrumman i spérrat lage
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8. Oppna snabbavstangningsventilen (fig. 4) genom att trycka ner ventilspaken och spérra den i detta lage med sparrhaken.
Vattenposten maste vara stangd nar ventilen ppnas.

Fig. 4

Snabbavstangningsventilen i stangt lage Snabbavstangningsventilen i éppet lage
9. Oppna vattenposten. N&r trycket och flédet &r som det skall, bérjar REMO 3T att g4 langs med stréckan,
driven av turbinen och véxeln.

10. P4 linans ande finns en stoppbricka (fig 5) som trycker avstangningsskenan bakat, sa att snabbavstangningsventilen
stanger vattentillforseln och REMO 3T stannar.

Stoppbricka

11. Slangen bér inte sta under tryck efter avslutad bevattning. Sténg vattenposten. Oppna snabbavsténgningsventilen
s att trycket forsvinner. Lintrumman — maste dock frikopplas innan detta gérs ( se fig 2).

12. Om REMO 3T ar utrustad med en sektorspridare, kan en sida av ett falt bevattnas eller en smalare remsa eller
ga pa torr yta.

13. VIKTIGT! Snabbavstangningsventilen skall alltid vara i dppet lage - se fig 4 - efter varje bevattning.

Arbetstryck
1. Max 8 bar vid 20°C.

Arbetsléngd

REMO 3T klarar av att dra minst 60 m 1" vattenfylld slang. Linan &r 100 m, vilket gor att den bevattnade ytans langd
blir &nnu storre genom spridarens bevattningsradie.

Arbetsbredd

Cirkel- eller sektorspridare kan anvandas. Kastlangden ar 18,9 m (dvs. arbetsbredd 37,8 m) med 4,6 bars tryck vid spridaren.
For dvriga tryck, munstycken och spridare hanvisar vi till vart produktblad.

Reservdelar

1. Vi hénvisar till sid 6-7 i tillverkarens manual som medféljder varje REMO 3™
2. Vid bestalining ange artikel-nr.

% WatcrBoys

. . ing
N\ kan bevatis =~ | BEVATTNINGSSYSTEM

e \WaterBoys AB e Ekebogatan 15 e 342 30 e Alvesta e Tel: 0472-104 80 e boys@waterboys.se e www.waterboys.se e



mailto:boys@waterboys.se
http://www.waterboys.se/

Tillagg for skotselinstruktion till Regnta REMO 3T

Denna maskin har reglerventil for stallbar ganghastighet.
Denna ventil sitter monterad léangst bak pa maskinen pa den
"by-pass” ledning, som gar fran inloppet upp till vattenspridaren.

Ar denna ventil dppen i fullt ldge, med spaken i vertikalt lage stér
maskinen stilla.

Vrid spaken och maskinen bdrjar ga.
Stall in den 6nskade ganghastigheten.

OBS! Tank pa att forvara REMO frostfritt pa vintern!
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Reservdelslista REMO 3T
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spridare spridare 3/4" spridare 1"
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