
RICHDEL magnetventil  
serie 2400 

Av PVC 
Mycket låga tryckförluster 

• Ekonomisk fördelaktig ventil av mycket 

 hög kvalitet, för maximal livslängd med 

 ett minimum av underhåll. 

• Självrenande utförande med jämn och 

 långsam stängning respektive öppning 

 av membranet, vilket förhindrar oljud 

 och tryckslag. 

• Flödeskontroll för justering av flöde och 

 tryck på nedströmsidan. 

• Rakt genomlopp.  

• Kan öppnas och stängas manuellt. 

• Normalt stängd — öppnar när elspolen 

 är strömförande. 

• Arbetstryck max 10 bar. 

• Elektriska data för elspole: 

•   - 24 volt växelström 

•   - 2 Watt 

•   - 0,39 A vid öppning 

•   - 0,20 A öppnad 

• Dimension 1” (DN 25) 

• OBS! Monteras med gängtape 

Modell Dim. 

Flöde l/min 

3.80 18 38 55 75 95 100 

2400 MTF med 
flödeskontroll 

1” <0.06 <0.06 <0.06 0.13 0.21 0.28 0.41 

Skuggade områden anger genomströmningshastigheter över 3m/sek och bör undvikas. 

Tryckfallsdiagram (bar) 
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