Bruksanvisning
Irritrol Tradbunden Regnkdnnare

ANVANDNING:
Irritrol regnkdnnare bryter den automatiska bevattningen vid ev. nederbérd. Automatiken dtergdr till
normalt driftldge efter att det torkat upp.

PLACERING:

Regnkannaren placeras lampligen pd vindskiva eller hangranna via bif. hallare.

Tank pd att placera regnkannaren pa ett lampligt stalle dar nederbérd och sol nér den.
Se figur 3+4.

JUSTERING AV REGNKANNAREN:

Regnkannaren kan justeras att bryta bevattningen i fyra fasta lagen 3, 6, 12, eller 19 mm nederbdrd,
(se fig 2). Regnkannaren har aven en justeringslucka fér 6kad/minskad upptorkningstid, se figur 2.
Normalt bor luckan vara stangd.

INKOPPLING AV REGNKANNARE TILL AUTOMATIK:
Rek. inkopplingsalternativ se figur 6. Denna inkopplingsmodell &r kompatibel till de flesta bevattnings-
automatiker pd marknaden idag.

ATT TANKA PA:

* Vid anvandning av endast batteridriven automatik méste regnkénnaren konfigureras enligt figur 8.
Frén “normaly closed” till “normaly open”.

* Regnkannaren bryter inte en manuellt 6ppnad ventil fr&n automatiken.

Se orginalbruksanvisning for ovrig teknisk data.
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